
Коммерческое предложение

Клемма монтажная для
фазных проводников, 3
контактные группы,
LD294-4003 Feron
Артикул 32734

В наличии 0 шт.

Характеристики

Feron

30

25

16

от -60 до +40

Поликарбонат, латунь, сталь

Серый

20

0.007

450

5

16

0,5-2,5

Нет

УХЛ4

Нет

Одножильный/многожильный

3

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ширина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Высота, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочая температура, °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Материал корпуса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Цвет основной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вес, kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Max нагрузка, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Номинальная сила тока, A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сечение кабеля, mm² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заземляющий контакт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличие контактной пасты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тип провода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество присоединяемых устройств . . . . . . . .

+7 (962) 070-10-10 info@sepcom.ru sepcom.ru

https://sepcom.ru/

