
Коммерческое предложение

Светильник трубка
архитектурная TQN-8100
SPI 24В 5Вт RGB SMD5050
24Д IP65 0,5м Signimpress
Артикул TQN-8100 SPI-24/5/RGB

В наличии 8 шт.

Склад Новосибирск 8 шт.

Характеристики

SignImpress

5

IP65

120

24

от -30 до +55

24

Поликарбонат

SMD5050

Алюминий

500

Серый

RGB

IC16712

Производитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мощность, W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Степень защиты, IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Угол освещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Напряжение, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Температура эксплуатации, °С . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Количество светодиодов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Длина, mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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